®
Hr HAUSLADEN Bt.
1039 Bp. Zemplén Gy.u.5.IV.13.
Teleph: 1021 Bp. Vélgy u. 34/a
T: 06 30 9341-806  Fax: 275-1226

EA 86 K EA 86 KMI
Elektromos ajtozar.

Az EA 86 K. tipust elektromos zarak ajtok, kapuk stb. reteszelésének
tavvezérelt kioldasira hasznalhatok. Keskeny méretik miatt fSleg olyan helyekre
javasoltak, ahol kevés hely all rendelkezésre a beépitéshez, mint pl. iivegajtok kerete,
keskeny ajtofélfa, stb. Az EA 86 K zarak jobbra és balra nyilo ajtokhoz jobb ill. bal
kivitelben késziilnek. Az elektromos zar nyelve a mechanikus zar kilincs nyelvéhez
csatlakozik. :

A mechanikus zar jobb vagy bal valtozar, melyet kiilsd kilincs nélkil a
kulcsaval lehet nyitni.

: Az elektromos zarhoz megfeleld aramforras ( 8 - 12 - 24 transzfomator,
csengbreduktor, vagy a kaputelefon megfeleld kivezetése ) szitkséges, és a tavolsagtol
. figgden 20 méterig legalabb 0.5 mm2, efolott 0.75 - 1 mm? keresztmetszetll vezeték .

Felszerelésnél tgyelni kell arra, hogy a kilincsnyelv ne fesziljon az
elektromos zar nyelvének ( az ajtd ferde helyzete, vetemedése vagy szélnyomas
kovetkeztében ), mert a viszonylag kis teljesitményli elektroméagnes az igy
megnovekedett terhelést nem tudja legy6zni.

Az EA 86 KMI zir impulzusizemben miikodik. Igy mar rovid idejii
bekapcsolassal ( 1 mésodperc alatti idd ) behiiz, és ezt az allapotat az ajtd kovetkezd
kitarasaig megtartja. Utana 0jbol zarédik. Amennyiben 12 V egyenaramrol mitkodtetik,
a polaritasara tigyelni kell: A piros kivezetés a pozitiv, a kék a negativ pdlus.

Felerdsitéséhez 2 db 4 mm atmér6jl anyas- vagy facsavar hasznalando.

Jotallasi jegy#
Az EA tipusu elektromos zarakra 2 évi jotéllast adunk. Ez nem
vonatkozik szakszeriitlen felhasznalasra, illetéktelen beavatkozisra, vagy erészakos
rongalasra,

Az eladas napja: Az elado bélyegzje:




